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REFECTION DES COUVERTURES EN ARDOISES 

FACULTE JEAN PERRIN – LENS (62) 

 

 
Maître d’Ouvrage  
 
                    

 

  
 

Constitution de l’Equipe 
 
Hexa Ingenierie - BET 
 
 
Date de réalisation  
 
Année : 2015 
 
 
 

Coût estimatif des Travaux 
 
1 421 274 € HT 
 
 
 
Surface des existants 
 
4 250 m2 
 
 

Mission HEXA INGENIERIE 
 

MOP de Base 
. Désamiantage 
. Couvertures 
. Parafoudre et paratonnerres 
. Maçonneries d’accompagnement 
 

CARACTERISTIQUES DE LA MISSION  
 

La faculté Jean Perrin de Lens est logée dans l’ancien Siège des 
Houillères du Nord-Pas-de-Calais.  
 
Ce bâtiment prestigieux présentait des couvertures en ardoises vétustes, 
disparates et amiantées localement. 
 
L’ensemble a été refait dans l’esprit d’un bâtiment de Patrimoine 
Historique, avec des ardoises naturelles et une finition de qualité. 
 
 
Lors du remplacement de la couverture, le MOA a décidé de se protéger 
contre les effets de la foudre direct ou indirect : 
 
Pour le bâtiment principal dont la couverture a été refaite : 
 

-  a été réalisé (tranche ferme) : l’installation d’un paratonnerre ainsi 
que des parafoudres au niveau du tableau Général Basse Tension 
et l’ensemble des Tableaux Divisionnaires. 

 
Pour le bâtiment de recherche et Administratif : 
 

- a été également réalisé (2 tranches conditionnelles ayant les 
mêmes prestations que la tranche ferme) : l’installation d’un 
paratonnerre ainsi que des parafoudres au niveau du tableau 
Général Basse Tension et l’ensemble des Tableaux 
Divisionnaires. 

 
La coordination entre les parafoudres Type 1 et 2 a été faite 
conformément  
à la NF 17.100 et 17.200. 
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